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Funktionsschema AirBlue SBA-P

Das Hinterwandgerät AirBlue SBA-P bietet sich immer 
dann an, wenn die Montage eines Luftentfeuchters 
direkt in der Schwimmhalle aus optischen oder Platz-
gründen nicht möglich ist. Ebenso bietet es bei längeren 
Aufenthalten in der Schwimmhalle einen erhöhten Kom-
fort. Die Geräte dürfen nur mit Chlor betrieben werden.

Die Geräte der Serie AirBlue SBA-P sind in 5 verschie-
denen Größen mit einer maximalen Entfeuchtungs-
leistung von 49 bis 190 l / Tag (bei 30 °C /  80 % r. F.) 
erhältlich. Sie werden in einem Nebenraum der 
Schwimmhalle an der Wand montiert, was gegenüber 
den Truhengeräten nur einen geringen Mehraufwand bei 
der Montage bedeutet. Die Verbindung zur Schwimm-
halle erfolgt über ein optional erhältliches Zuluft- und 
Abluftplenum durch die Wand. In der Schwimmhalle 
sind damit nur noch die unauffälligen Zu- und Abluft-
gitter sichtbar. 

Wie auch beim AirBlue SBA ist die Montage des AirBlue 
SBA-P denkbar einfach. Zum Anschluss der Spannungs-
versorgung und des Kondenswasserablaufs kommen hier 
lediglich noch die Montage des Zu- und Abluftplenums 
sowie der Lüftungsgitter in der Schwimmhalle hinzu. 

Die über den Wärmepumpenkreis frei werdende Wärme-
energie wird dem Raum vollständig wieder zugeführt, 
was zu einer erheblichen Einsparung an Heizenergie 
beiträgt. Zur weiteren Erwärmung ist hierzu optional ein 
PWW-Heizregister erhältlich, welches an das Heizungs-
netz angeschlossen werden kann. Hierdurch kann die 
Luft in der Schwimmhalle bei Bedarf schnell erwärmt 
werden.

Schwimmbadluftentfeuchter zur Hinterwandmontage
AirBlue SBA-P 50-200

Highlights
 � Effiziente Umluftentfeuchtung
 � Energieeffizient durch Wärmepumpenprinzip
 � Geräuscharme Lüfter
 � Einfache Montage und Bedienung
 � Korrosionsbeständige Lackierung
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5.2 Gerät in Betrieb setzen

Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung

nicht aktiviert nicht aktiviert

Verdichter 1 und 2 in Betrieb nicht aktiviert

Entfeuchtung. Hochdruckstörung

nicht aktiviert allgemeine Alarmanzeige

Ventilator in Betrieb nicht aktiviert

Gerät in Betrieb Funktionsmenu aktiv

el. Heizregister oder PWW-Register in Betrieb nicht aktiviert

5.2.2 Tastenbelegung

Menu 1x kurz drücken: einstieg in das Funktionsmenu.

SET 1x kurz drücken: : ermöglicht während der Betriebsanzeige das Aufrufen der Sollwerte (eingestellte Werte)
von Luftfeuchte und Raumtemperatur.
SETI: Anzeige der Soll-Luftfeuchte
SETH: Anzeige der Soll-Raumtemperatur (nur bei eingebautem Heizregister)
Drücken Sie die Taste SET für 3 Sekunden:
der Sollwert kann nun programmiert werden.

Im Standardbetrieb, mit elektronischem Sensor, ermöglicht die Anzeige die folgenden Symbole:
1 x Drücken: der obere rechte Bereich zeigt die aktuelle Raumtemperatur an Tamb
2 x Drücken: der untere rechte Bereich zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit an rH
Im Standardbetrieb mit mechanischem Thermostat / Hygrostat, werden folgende Symbole gezeigt:
oben TOn (Anlage in Betrieb) oder TOff (Anlage wartet auf Anforderung) für Raumtemperatur
unten UOn (Anlage in Betrieb) oder UOff (Anlage wartet auf Anforderung) Luftfeuchtigkeit
Im Programmiermodus kann mit dieser Taste der Wert erhöht werden.  

Im Programmiermodus kann mit dieser Taste der Wert gesenkt werden.  

5 Sekunden gedrückt halten: Gerät ein- oder ausschalten.

5.2.1 Anzeige der Betriebszustände
Die Anzeige des Displays ist in drei Zonen eingeteilt. im Normalbetrieb wird folgendes angezeigt:
linker Anzeigenbereich: Anzeige der Symbole für die aktuellen Betriebszustände
Anzeigenbereich rechts oben (rot): Anzeige der Raumtemperatur (Ist-Temperatur) 
Anzeigenbereich rechts unten (gelb): Anzeige der Raumluftfeuchte in % r.F. (Ist-Feuchte)

Vollelektronischer Dixell-Regler



Schwimmbadentfeuchter zur 
Hinterwandmontage SBA-P 50 SBA-P 75 SBA-P 100 SBA-P 150 SBA-P 200

Entfeuchtungsleistung 30°C / 80% r.F. l/d 49,0 73,0 95,0 155,0 190,0

Entfeuchtungsleistung 30°C / 60% r.F. l/d 40,1 56,6 77,3 113,1 143,5

Entfeuchtungsleistung 27°C / 60% r.F. l/d 35,6 50,7 68,9 96,6 131,7

Entfeuchtungsleistung 20°C / 60% r.F. l/d 25,8 35,6 51,3 71,5 96,6

Max. Leistungsaufnahme kW 1,2 1,5 2,0 2,3 3,1

Leistungsaufnahme 30°C / 80% r.F. kW 0,9 1,2 1,6 1,9 2,5

Nom. Stromaufnahme A 3,9 5,6 8,4 10,5 13,2

Stromspitze A 19,1 20,1 38,4 44,7 63,7

Leistung PWW-Heizregister 1) (optional) kW 3,5 7,0 7,0 11,5 11,8

Leistung elektr. Heizregister (optional) kW 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0

Schallleistungspegel 2) dB(A) 54 57 57 59 61

Schalldruckpegel 3) dB(A) 47 50 50 52 54

Spannungsversorgung V / ~ / Hz 230/1/50

Abmessungen (H/B/T) mm 680/706/250 680/1.006/250 680/1.006/250 770/1.255/300 770/1.255/300

Leergewicht kg 41 57 61 82 87

Luftvolumenstrom m3/h 500 800 1.000 1.400 1.650

Externe Pressung Pa 40

Kältemittel/GWP kgCO2eq. R410A/2.088

Kältemittelinhalt kg 0,47 0,60 0,70 1,20 1,20

Betriebsbereich °C 20 bis 36

Betriebsbereich relative Feuchte % 50 bis 99

Artikel-Nr. 2591301 2591302 2591303 2591304 2591305

Zubehör SBA-P

PWW-Heizregister Art.-Nr. 2606211 2606212 2606213

3-Wege-Ventil eingebaut für PWW-Heizregister Art.-Nr. 2606224 2606225

Elektrisches Heizregister 3 kW Art.-Nr. 2606214 2606215 -

Elektrisches Heizregister 6 kW Art.-Nr. - 2606216

Eingebauter elektronischer Hygrostat/Thermostat Art.-Nr. 2611089

Externer mechanischer Hygrostat Art.-Nr. 2606217

Fernbedienung (Kabelgebunden) Art.-Nr. 2606222

Modbus Interface RS485 Art.-Nr. 2606223

Zu- u. Abluftplenum inkl. Lüftungsgitter für (Set) Art.-Nr. 2606226 2606227 2606228

1) Bei tR 30°C, tW 80/70°C, Verdichter AUS
2) Schallleistungspegel nach ISO 9614
3) Schalldruck gemessen im Freifeld bei 1 m Abstand nach ISO 9614

Ihr Klimafachhändler
Günther Kälte Klima GmbH
Schwalbenrainweg 15
D-63741 Aschaffenburg
GERMANY
Telefon
Telefax

http://www.gkk.net

+49 (0) 60 21-34 94 - 0
+49 (0) 60 21-46 07 74

Kälte •Klima
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Die Geräte der AirBlue SBA-P Baureihe wurden aus-
schließlich für den Betrieb in geschlossenen Räumen 
entwickelt. Zur Vermeidung von unnötiger Körperschall-
entwicklung empfiehlt es sich, einen Dämmstreifen 
zwischen Wand und Geräterückwand einzupassen.

Montage des AirBlue SBA-P im Nebenraum  
der Schwimmhalle:
Bei den Modellen der AirBlue SBA-P Serie wird die Zu- 
und Abluft über ein Zu- bzw. Abluftplenum durch die
Wand geleitet. Diese optionalen Luftkanal-Formteile sind 
durch geeignete, rostfreie Blechschrauben der Stärke 
3,5mm fest mit dem Gehäuse des Luftentfeuchters zu 
verbinden. Das Gerät und die Luftkanal-Formteile sind 
mit Befestigungsclips versehen. Einfach lässt sich das 
Zu- und Abluftplenum jeweils auf das Gerät befestigen, 
in dem es weit nach rechts geschoben wird, bis die Be-
festigungsclipse in den dafür vorgesehenen Öffnungen 
einrasten.

Einsatzgrenzen

Typische Montage eines SBA-P in der Schwimmhalle
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SBA-P 50-200 mm 1.000 min. 400 
für Service

min. 250 
für Service 150 150


